
Modell Außenmaße Innenmaße Gewicht Verstellbare
Fachböden

Tribun
S 60 P

H/B/T in mm H/B/T in mm ca. Kg Anzahl

7101   1015 / 800 / 620  765 / 615 / 410 350 1
7102   1285 / 800 / 620 1035 / 615 / 410 390 2
7103   1450 / 800 / 620 1200 / 615 / 410 440 3
7104   1650 / 800 / 620 1400 / 615 / 410 490 3
7105   1850 / 800 / 620 1600 / 615 / 410 540 3
7106   1950 / 975 / 620 1720 / 840 / 410 650 4
7107 1950 / 1100 / 620 1720 / 965 / 410 690 4

Tresore unter 1000 kg sind nach VdS-Empfehlung mit Verankerungsbuchsen
und Schwerlastdübeln ausgerüstet.
Maße, Gewichte und Farbangaben unterliegen der Fertigungstoleranz.
Technische Änderungen vorbehalten.
Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 65 mm.

Datensicherungstresor
Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1 mit
zertifizierten Einbruchsschutz Grad I
nach EN 1143-1

Sicherheitsmerkmale

- Allseitig mehrwandige Konstruktion mit
  hochfeuersicheren Spezial-Werkstoffen in
  Türen und Tresorkorpus gegen Feuer und
  Aufbruchsversuche.
- Diese Baureihe ist geeignet zur sicheren
  Einlagerung von wichtigen Dokumenten,
  Bargeldbeständen und allen sonstigen Daten-
  trägern aus Papier.
- Mit dem typengeprüften Disketteneinsatz DKE
  Güteklasse S 60 DIS-E ist dieses System auch
  geeignet für die Einlagerung von magnetisierten
  Datenträgern und sonstigen hochempfindlichen
  Informationsträgern.
- Die formstabile Konstruktion schützt im
  Schadensfall auch gegen abstürzende Gebäude-
  trümmer
- Alle sicherheitstechnisch relevanten Details
  entsprechen modernster Tresorbautechnik

Sonderleistung

- Abschließbares Innenfach
- EN-zertifiziertes mechanisches Zahlenkombinations-
  schloss (Klasse A/1 nach EN 1300)
- EN-zertifiziertes elektronisches Zahlenkombinations-
  schloss (Klasse A/1 oder B/2 nach EN 1300)
- Typengeprüfte Diskettenbox
- Ausziehbare Fachböden
- Ausziehbare Hängerahmen
- Sonderabmessungen
- Sonderlackierungen abweichend von RAL 7035
- Andere Sonderleistungen auf Anfrage


